
Quand un architecte fait son
expffience de green-keeping

D'origine canadienne, ltfi ark
Adam est un architecte de
gotf réputé, ayant plus d'une
quinzaine de golfs en trance à
son actif avec son associé
Patrick tromanger.
llais son expérience
s'enrichit considérabtenent
dès lors qu'il investit avec

ette réalisation, avec une ouver-
ture prévue des derniers neuf
trous en septembre 2003, I'o-

blige à sortir du cadre normalement
attribué à un architecte de golf. Les impé-
ratifs financiers, l 'amène ainsi que son
associé à progressivement construire,
entretenir et gérer le golf eux-mêmes.
ll devient à la fois, terrassier, fontainier,
pmctice-man, green-keepeç et directeur
avant de pouvoir après quelques années
d'ouverture. oassé la main à des colla-
borateurs de ralent et de orofession-
nalisme. Cette expérience remarqua-
ble, et plutôt unique dans le monde des
architectes de golfs.lui permet aujour-
d'hui d'analyser ses conceptions sous
un autre angle. et parfois de corriger
ar  ra la r  ra<  ar ra r  r rc

Des co ntraintes budgétaires
Aujourd'hui, pour toute nouvelle concep-
tion de parcours, on doit connaître, au
préalable, quel est le budget d'entretien
qui va être alloué, pour être sûr qu'il est
en adéquation avec la qualité d'entre-
tien et I'aspect esthétique souhaité par
le client. l-architecture d'un parcours,
de part la conception des terrassements,
l' irrigation, les plantations, ainsi que les
choix des matériaux de construction et

A titre d'exemple, il faut éviter de préconiser pendant la construction,
le semis d'agrostis stolonifère sur les fairways, si on sait que le budget d'entretien
prévu n'est pas en conséquence,

des graminées, aura un effet direct sur le
coût de maintenance. A titre d'exem-
ple, il faut éviter de préconiser pendant
la construction.le semis d'agrostis sto-
lonifère sur les fairways, si on sait que
le budget d'entretien prévu n'est pas en
conséquence.

Afin d'assurer la pérennité économique
d'un parcours à long terme, le budget
d'entretien doit ètre normal er raison-
nable. Les coûts de main d'æuvre étant
toujours dans une log ique de hausse
progressive, le recours à la mécanisa-
tion de I'ensemble des tâches d'entretien
sera de o lus en o lus nécessai re.  Ceci
impl ique que I 'arch i tecture d 'un par-
cours devra être totalement comDati-
ble avec les machines d'entretien et reurs
caractéristiques techniques, si on veut
utiliser à 100% les Dotentialités des der-
n ières innovat ions en matér ie l ,  pour
mieux maîtriser les coûts et la oualité
d'entretien d'un parcours. farchitecture
même des tees de départs, fairways,

L'impact de la mqintenance
sur Ia conception d'un

départ

roughs,  bunkers et  autres é léments
du parcours, devra être en adéquation
avec les per formances des machines
(puissance, largeur de coupe, rayon de
braquage, vitesse d'avancement etc...).

pafcours
La maintenance a un impact sur la concep-
tion d'un oarcours. les formes de ter-
rassement, de sandy-waste, de bunkers,
tees, fairways, roughs, greens, et pour-
tour de greens.

Formes et fuiUes des tees de

La forme et la taille d'un tee de départ
ont une influence directe sur le coût et
la qualité de la maintenance. A titre
d'exemple, un petit tee rond ne pourra
être entretenu oue Dar une tonte
manuel le  avec une machine du type

son associé dans le projet du
gotf de Saint-Marc.
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"simolex". Si malheureusement, on a
conçu ce même tee, mais avec un entre-
tien prévu par une machine auto-Por-
tée, le résultat sera tout autre (ripage
sur le bord de la olate-forme du tee,
ainsi qu'une usure importante sur son
pourtour). Si architecturàlement, on sou-
haite des tees ronds à entretenir à I'aide
d'une machine auto-Dortée. ils devront
être larges et assez longs avec le tracé
du pourtour conforme au rayon de bra-
quage de la tondeuse sans que celle-ci ne
rioe. Par contre. avec un tee carré ou
rectangulaire ce sera différent, car sa
forme est plus adaptée aux caractéris-
tiques de tontes d'une machine auto-
portée. Le trâcé du pourtour ne souftira
pas de ripage.

Forme, qccès et tailles des
bunkers
Ce sont des paramètres à prendre en
comote sér ieusement  car  i ls  condi -
tionnent la facilité d'accès du joueur

farchitecture
même
des tees de
départs,
fairways,
roughs,
bunkers
et auûes
éléments
du parcours,
devra être en
adéquation
avec les
performances
des machines.

lorsou'il doit ratisser le bunker, le tra-
vail par une machine du type "sandpro"

et la tonte. A titre d'exemple, un beach-
bunker ne peut être entretenu que mâ:a-
niquement ;mais sa forme et son accès
devront être compatibles avec cet entre-
tien,tout en permettant au joueur d'a-
voir des distances de ràtissage manuel rài-
sonnables. Par contre, un pot bunker ne
pourra être entretenu que manuelle-
ment, heureusement, car ils sont beau-
coup plus petits en taille. Uinclinaison,
la forme des lèvres et des langues des
bunkers ont aussi leur importance. Plus
ils sont pentus, de forme particulière et
étendus. olus leur entretien manuel sera
imDortant.

Sandy-waste
Encore oeu utilisés dans I'architecture
des golfs actuels, ces espaces offrent au
parcours I'aspect d'un obstacle naturel,
très imDressionnant au très faible coût
d'entretien. lls sont aussi très âvorables
au jeu et à la vitesse de leu, car ils ne

nécessitent aucun entretien Par le joueu[
et rendent la recherche d'une balle plus
aisée comparativement au rough. Ces
zones sont d'autant plus économiques,
si le site du golf comprend des zones
avec un sous-sol de type sablon ou "sâble

à laoin". En aucun cas. il ne faut utiliser un
sable de bunker, car ces zones doivent
avoir un sol comPact, Permettant une
facilité de jeu.

Chemin d'entretien
Les chemins d'entretien servent à de
multiples usages. lls sont importants à
la fois pour le transport des joueurs
mais aussi, et surtout, pour faciliter la
tâche de l'équipe d'entretien du par-
cours lors de leurs déolacements. lls
Dermettent aussi de considérablement
râluire I'usure sur le parcours, et plus Par-
ticulièrement en oériode hivernale. ll
est donc imDortant lors de la cons-
truction du parcours, d'implanter les
accès et voies de circulation de chan-
tier sur les futurs axes des chemins d'en-
tretien. Plusieurs manières existent pour

la construction de ces chemins mais,
par  expér ience,  la  moins onéreuse
consiste à mélanger de la chaux avec
soit du sablon ou du tout-venant sur
l5cm d'éoaisseur.

Pouttour des greens
ll n'est pas rare de procéder à la tonte
des greens très tôt le matin, à la lumière
des phares. Mais le travail se complique
selon la portée et le rayon de braquage
de la machine. Lors des tontes avec une
machine auto-portée,la distance et la
pente entre le bord du green et la lèvre

À titre d'exemple, un petit tee rond ne pourra être
entretenu que par une tonte manuelle avec une
machine du type "simplex".

Par contre, un tee carré ou rectangulaire est plus adapté

aux caractéristiques de tontes d'une machine auto-portée.

Le tracé du pourtour ne souffrira pas de ripage.
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ffiffi*ffi
AMENDEMENT DE SOL EN TERBE
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du bun <er ,  ou  la  l im i te  du  p lan  d 'eau,
doivent être suffisantes pour permet-
tre un retour sur le green. A titre indi-
catil cetre distance doit correspondre au
min imum à deux  fo is  la  longueur  de  la
tonceuse de 8r'een auto-Portee suT une

Pente  couce.  Le  non- respec t  ce  ce t te
d is tance de  sécur i té ,  vous  ob l ige  à  ton-
dre  le :  g leens  ra r r re l len  enr .ce  qr i  es t

souvent le cas pour des greens en bor-
du e de plan d er.r. De plus. ce r le per -

r . rc t  pas  un  passage confo l tab le  ec  arse
pour  le  joueur  avec  son char io t .  En f in .
vous risquez plus facilement d avoir des
debr is  de  sor r ie  de  bur l ,e r  sur  le  g leen.
du type petit gravil lon, qui vont endom-
m ; o o r  l e  r " l i n r l r c  r l c  r n  , n o

::. a : ' : :..- a:::r ' : '

Lors de l: concept on d ur pun-r-g-gr.eer.
on  c ro i t  tou joLr rs  gue sa  sur face  sera
suffisante, et qu'on anticipera correcte-
ment  son taux  de  f réquenta t ion .  Sauf
càs  r ' l  es .  o r  se  rend con p te  L r  es  rp i -
dement  que le  pu t t ing-green souf f re
d  u  re  es  fo r te  comn:c t ion .  de  t r : t cc
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