
Qualité des eaux d'arrcsage

Par ailleurs. en fonction du rniljeu de prélèvement. e1 surtout
s'il s'agit d'étangs, de lacs, voire de cours d'eaux. il sera judi-
cieux de vérifiel la qualilé des eaux sur le plan biologique en
fàisant procéder à la mesure des paramè1res suivants :

- oxygène dissous (mg/1).
- DBO (mg/l d'02) : demande biologique en oxygène), afin de
prévenir I'envahissement par des proliférations organiques (al-
gues. bactéries, etc...) provenant d'un début d'eutrophisation
du milieu.

SALINITÉ TOTALE

La concentration totale en sels dissous constitue généralement
le paramètre le plus important pour juger de la possibilité
d'utilisation d'une ressource en eau por.rr I'irrigation.

ll ne faut pas croire qu'il suffit de déterminer la valeur ini-
tiale et de ne plus surveiller ce paramè1re. Dans un certain
nombre de cas, la salinité peut varier, et généralement aug-
menter, même fortement et rendre les eaux impropres à I'irri
gation. C'est le cas pour les nappes d'eau douce situées à pro-
ximité du littoral et qui sous I'effet d'une surexploitation peu-
vent se voir envahies très rapidement par des eaux saumâtres
provenant du miireu maritime. Ceci peut également se pro-
duile sous I'effet d'une contamination accidenlelle de surface
ou souterraine (cas de forage dont le tubage est mal cimenté,

permeltant ainsi la percolation d'eaux chargées vers le nileau
producteur).

Les effets de la salinité sont d'autant plus sensibles et plus ra-
pides que les sols sont peu perméables ou mal drainés. Les
sels dissous s'accumulent alors dans la zone de croissance des
racines, accroissant la pression osmotique et rendant l'eau
ainsi moins disponible pour les plantes. Le premier slade de
dégradation est le flétrissement I en cas de salinité élevee.
I'installation de déséquilibre nutritionnel et de loxicités mine-
rales peut être facilitée.
La salinité totale peut être mesurée de deux façons :

- soit par conductivité électrique (plus le milieu est salé. plus
celui-ci es1 conducteur) ; la mesure est alors exprimée soit en
millimhos par cm (mmhos/cm) soit en decisiemens par mètre
(ds/m), les deux valeurs étant équivalentes.

- soit après dessication d'une valeur donnée d'eau. par pesée' 
du résidu sec ; la mesure est exprimée en milligramme par li-
tre (mg/1) ou en partie par million (ppm), les deux valeurs
étant équivalentes.
On a alors la correspondance suivante :

I mmhos/cm ou dS/m x 640 = I mg/l ou ppm

Dans les tableaux ci-après, nous utiliserons les mg/l poul ju-
ger des problèmes posés par la salinité de l'eau avec principa-
lement deux types de risques moyens :

AVEC UROLLAND'' ARROSEZ
AU JUSTE PRIXI
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T"ROLLAND" c'est une gamme
d'arroseurs fiables, robustes, adap-
tables à tous les golfs.
"ROLLAND" c'est de nombreuses
références en France et dans le
monde.
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