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UTILISATION DES I\,4ATIERES ORGANIQUES EN CONSTFUCTION

Iæs matières organiques r€présentent souy€nt un problème
pour le green-keqper. En effet l'utilisation des produits
organiques est délicate et demande une maitrise certaine.
D'autre part, les taux de matière organique dans le sol
éyoluent et I'on observe des fluctuations continuelles liées
par exemple au renouvellement racinaire.
L'utilisation des matières organiques en construction des
gr€ens a pour principaux buts :
- d'accroitre la rétention en eau du substrat et sa stabilité
structurale,
- d'améliorer le rôle de " garde-manger,, dù sol, en particu-
lier par une régulation de I'alimentation minérale, azotée
en particulier,
- de recréer un milieu favorable, notamment à une micro.
flore nécessaire.

La matière organique est donc un constituânt particulier du
sol, vivant et nécessaire. Elle intervient à des poucentages
relativement peu élevés, cinq pour cent étant le taux le plus
commun. Meme en faible proportion, ces produits iniuence-
ront directement les qualités du substrat. Il sera donc vital
de travailler la matière organique avec précâution.
Mal choisis, ma1 dosés ou mal incorporés, les produits
organiques pounont avoir des effets néfastes coûme par
eremple le developpement et la conservation des spores et
mycêliums de champignons, ou bien une opposition au
passage des racines ou de I'eau. Le résultat pourra donc être
totalement différent de celui escompté.

On peut classer les matières organiques en 2 groupes :
1/ Groupe à rlécomposition rapide et à effet à court terme :
c'est le cas des ferlil isants organiques.
2/ Groupe de produits à décomposition plus lente, utilisés
en construction des surfaces gazonnées par exempl€. Ce
sont des produits stables à effets à long terme et qui yont
évoluer plus ou moins fayorablement et rapidement.
A ce sujet, deux facteurs sont tlès importants et déterminants
pour la vitesse de décomposition,
a/ La quantité de lignine, hémicellulose et cellulose des
produits: ce sont des formes carbonées complexes qui
demandent des processus de décomposition complexes.
En général, les vaisseaux et tissus de soutien en sont riches,
ce qui explique le temps de dégradation assez lent des
chaumes et nervures par exemple (cas du feutrage).

b/ Le rappod carbone/azote de la matière organique car
lalote serl de source d'ènergie aux micro-organismes pour
dégrader les produits. Plus le rapport sera élevé, plus la
décomposition sera lente. L'humus stable a un rapport C/N
voisin de 10.

La décomposition des matières organiques sera influencée
par de nombreux facteurs intimement en relation les uns
avec les autres et sur lesquels le green-keeper interviendra :
températûe, PH, humidité, micro organisme, éléments
nutdtifs et disponibilité en azote. On utlisera donc des
matières organiques diffërentes en construction et en Top-
dressing. En effet, ajouter une tourbe au top-dressing corres-
pond à appofter du feutrage. Il n'existe pâs de matériâux
naturels qui puissent pemettre une utilisation dans les deux
cas. On recherche d'un côté une mâtière organique stable et
lentement dégradable et d'un autre côté un produit à décom-
position raoide.

SELECTION DES TOURBES
POUR UNE UIILISATION EN CONSTRUCTION.

La tourbe est aujourd'hui reconnue coîrme un des amende-
ments de substrat qui stimule le plus la croissance racinaire,
mais le choix reste difficile comparê à celui des produits
minéraux à mélanger intimement.

Les tourbes peuvent varier considérablement d'un endroit à
l'âutre et d'une source à l'autre. Aussi, toutes les toubes ne
réagissent pas de la même façon avec un sol dor|é et tous
les sols ne réâgissent pas de la même façon avec une tourbe
donnée.

Des combinaisons possibles sont donc à définir afin de
reconstituer un environnement racinaire favorable. En fonc-
tion du milieu à recréer, on définùa un mélange.

Le Professeur Watson définit comme idéal ce mélange pour
substrat :
- 5% de tourbe
- 92% de sable (100 % de sable entre 0.10 et I mm.75%
entle 0,25 et 0,5 mm)
- 3 à 4 % d ' a r g l l e

Ce mélange idéal est dificile à réaliser. Les mélanges
sable-tourbe sont courants (avec ou sans terre végétale).

Pour mieux comprendre les effets des différentes types de
tourbe sur l'environnement racinaire, nous devons considé-
rer quelles sont les caractéristiques d'un enviroffiement
favorable. Il faudra connaître également leurs propriétés
physiques et chimiques et la façon dont ces propriétés
inlluencent le milieu sanitaire. Il est important de connaître
les diffërentes tourbes et leur classifcàtion.


