
Les Bâtiments d'entretien
POUF UN PARCOURS DE 18 TROUS,

Iæs bâtiments d'entretien sont le centre d'activité de
I'ensemble des opérations à effectuer sur le parcours. C'est
un centre vital où le personnel commencera et terminera
son travail quotidien, où l'équipement nécessaire sera
rangé, entretenu et réparé et où les semences et aùtre
produits seront stockés.

On y retrouvera également les commandes de programma-
tion de I'irrigation,
En fait, les locaux doivent être considérés autrement que
comme de simples garages. Cet équipement est un yéritable
centre nerveux et sa mise en place doit être pensée et
organisée de façon à conespondre au mieux à ses fonctions
capitales. On remarque encore souvent en France des
locaux mal adaptés, sombres et humides où les possibilités
d'agrandissement sont limitées.
Certaines considérations générales sont à respecter pour la
mise en place des bâtiments. Il n'y a pas de plan type
précis mais on cherchera à bien intégrer les locaux dans
I'environnement et à faire en sorte qu'ils soient fonction.
nels, discrets et propres.

L'EMPLACEMENT

Le site retenu pour I'emplacement des bâtiments doit être
aussi proche que possible du centre du golf. En etret, les
principales raisons de ce choix sont de réduire au maximum
les distânces d'intewention, d'augmenter I'efficacité de I'en-
tretien en limitant les transports.
Installés sur une zone non inondable et bien drainée, les
bâtiments seront construits sur une large zone où le matériel
pourra évoluer sans problème. Positionner les locaux à un
fairway adjacent est possible à condition qu'il n'y ait pas de
risque d'accidents liés aux balles errantes et que le bruit ne
perturbe pas excessivement le jeu.

Les autres considérations à prendre en compte seront I'ac-
cessibilité des locaux ainsi que les coûts d'installation des
alimentâtions en électricité et eau. On étudiera tout Darticu-
liérement les accés en méme temps que la conception
générale du parcours. A ce sujet, I'accès principal doit
pouvoir supporter des charges lourdes. Les accès seront
tracés dans les zones de rough secondaire, assez loin des
fairways. Tous ces chemins doivent être parfaitement caros-
sables. On utilise souvent un stabilisé pour les accès secon-
daires et un bitume pour I'accès principal. Ces rêalisations
sont onéreuses.
D'autre part, on essayera de prévoir une zone libre, assez
vâste. pour y construire une gazonnière.

DIFFERENTES PARTIES DES LOCAUX D'ENTRE.
TIEN (Voir plan)

On peut distinguer des équipements d'intérieur et d'exté-
neur.

Equipements extérieurs: aire de stationn€ment, aire de
lavage, résene de carburant, aire de stockage bétonnée,
parking.
Equipements intérieurs : regroupés sous un bâtiment prin.
cipal couvert aménagé : bureau, locaux pour Ie personnel,
parking, garages à matériel, stockage des pesticides, fer.
tilisants ; magasin et atelier.

Remarque: sur certains parcours, un bâtiment exteme est
réservé aux lubrifiants, huiles et graisses ou autres matières
pétrochimiques infl ammables.

La disposition doit être bien étudiée pour assurer un circuit
logique des machines qui pourront évoluer en sécurité. La
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