
[o lubrificqtion des lrqnsmissions
et circuils hydrouliques

Les prop;iétés des hui-
les "boîtes" et "pontstt

Les caractéristiques des transmis-
sions mécaniques expliquent les
propriétés que doivent presenler
les huiles boltes et ponts.
A savoir :
- Extfeme pression, anti-usure
et résislance aux chocs
- Résjslance à l'oxydation e\
stabjlité thermique
- Propriété antimousse
- Propriété anticorrosion
- Compâtibilité avec les joints
-  Bonne  f l u id i t é  à  basse
lempérature
- Viscosité à chaud adaptée à la
lubrification des engrenages.

Propriété " extrême pression "

Pourquoi un addi[if ex[reme
pfessjon ?
- Lorsqu'un engrenage tourne et
que la charge esl faible, il se
forme un coin d'huile entre les
denlures. Le coefficient de friction
étant faible, I'huile assure la lubri-
ficati0n et I'addiiif extrême pres'
sion n'est pas nécessaire (régirne
hydrodynamique).
- Si la charge augmente. l'épais-
seur du film d'huile interposé
entre les deux suffaces de dentu-
res engfenées diminue, ce qui
entralne une augmentation du
c0efficient, de friction (régime lent).
- Si la chafge continue à aug-
mentef, l'épaisseur de I'huile,
devenant tr0p faible, ne suffit plus
et les deux surfaces de dentures
peuvent, entrer en coniact. c'est
jci qu'intervjent l'addjtif extrcme
pression (0.P.). Celui'ci permet la
formatjon, sous fories charges et
à Lempératures élevées. d un film
plastique pfotecteur qui évile les
miffosoudures et les arrache-
ments de métal. La nature du film

plastique varie avec la composl-
ti0n de I'additjf iecide gras, com-
posé phosphofé, chloré ou soufué.
donnant des savons métâlliques,
des phosphures complexes métal'
liques. des chlorures métalliques
ou des sulfures métalliques).
Le choix de I'additif extreme pres-
sion sera fonclion de l'âugnenia-
tion de la tempérâture âdmise.
Il est évident que le pourcentage
de I'additif E.P. va diminuer avec
la durée d'utilisaiion, d'où la
nécessité de vidanger au bout,
d'un ceriain temps afin d'évitef
[out ennui mécânique (usufe pre-
ma tu ree  des  p ignons ,  pa r
exemple).
La qualité extÉme pression d'un
lubrifiant esl donnée par les nor'
mes API (GL4 ou GLS, par exem-
ple) et MlL.L.

Résistance à I'oxydation

et stabilité ihermique

Dans une [ransmission, l'hui]e est
fortement, brâssée et ce brassage
a lieu en présence d'air et à haute
tempérâture, conditions idéales
pouf permettre le phénomène
d'oxydalion. Elle doit donc résis'
ter à l'oxydation.

Propriété antimousse

Le brassage de I'huile enhalnan[
un moussage. le lubrifiant doit
contenir un addltif qui câsse cette
mousse au fur et à mesufe de sa
formaIion.

Propriété anticorrosion

Les lubrifiants doivenI Ctre le
moins corrosifs possible, sùftout
poùr les syncnros.

Compatibilité avec les joints

Lorsqu'un ioinI se trouve en pré-
sence d'huile, celle'ci pénètfe le

caoutch0uc e[, simultanément. les
produits de fabrication du caoul-
chouc peuvent migrer dans le
lulrrifiant. Sel0n I'importance du
sens de la migration. il y a gon-
flement ou rétrécissement du jojnt
caoutchouc. un léger gonflement
(jusqu'à 6 % du volume) est
acceptable. En revanche, un rétré-
cissement provoque des fujtes. De
meme, la stabilité chjmique du
lubrifiant est très importante. En
effet. sous certaines conditions,
les produils enrant dans ia com'
position des huiles peuvent par-
fois se libérer et durcir le
caoutchouc.
Viscosité du lubrifiant

La fluidité d'un lubrifiant b0îte e[
pont doit etre adaptée aux varja'
tions de lempérature qu'elle subit.
En agriculture, les viscosités les
plus demandées sont du lype SAE
B0W-90 ou 85W 140 pour les hui-
les multjgrades et, SAE 90 ou 140
pour les huiles monogrades.
Le grade SAE 80W-90 reste
cependant le plus employe (exem-
ple:  pour Mlobi l ,  Mobi lube HD
80w90).

Les taansmissions
hydrauliques :
Généralités
Les transmissions hydfauliques
ulillsent le principe de base de
I'hydraulique, à savoir. que les
liquides n'ont pâs de forme pro-
pre, qu'ils sont pratiquement,
incompressibles et qu'ils trans-
metlent les pressions reçues dans
loules les directions. L'huile est
utilisée comme agent transmet'
teur d'énergie.
0n distingue deux syslèmes de
transmissjons hydrauliques :
- Les tfansmissions hydrociné-
Iiques
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