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LEs PRtNct PALE' oPÉRAttoNs
DE RAFFINACE DES LUBRIFIANIS

Le dêsospholtoge
C'est une exioction Dot solvo d'une
po ie du ftsidu obtenu sous yide qui
donnero, optès diye$ ftoitenenfs,
une huile fiês visqueuse. Le solvdnt
enphyé est générulenent du ptopone
qui ptécipile les conposês loutds
nonnés "ospholtes". L'huile obte-
hueco ie du ptopone qui sem Écu-
pété por évorytotion.

Le fioifenent ou lu utol

Les lubtition6 obtenus pdt ls disti o-
tion sous vide Ddssent dons un slvont
spécilique (tu urol) qui êlinine Uin-
cipolement les lructions orcnstiques
pouvg/nt dininuet l0 quolié de l'huile.
plus porlicularcnenl son indice de
viscosité. Bien enfendu. le solvonl
técupéÉ esl rccyclé optès ovoit étê
débo sssé des inpurclés qu'il
conlenotl.

Le déWrcffinoge

Aprcs exïoclion ou fututol (et dêsos-
phaltoge pou une pofiie .les huiles),
les lubtilionts subissent un nouyeou
fidiEnent consisfo à enlever les
potolîines qui ctistdllisenl o bosses
tenpéru1urcs.

Les huiles minérales

Comment les obtient-on ?

Le péfole brut arrivanî, dans une
raffinerle esl un mé]ânge com-
plexe d éléments hydrocarbonés
pfatiquement inu[ilisab]e à l'étai
naIurel.
Un traitement approprie permet
de séparef ses élémenb el d obte-
nir des pfoduits 0u "familles" de
produits.

Ce lra jlement, comprend trois
part ies:
- la distillation
- lâ transfof mation/conversion
- Ie raffinage des bases lubrj-

tian[es

La distillation
lllle s'effectue en deux phases: la
pfemière sous pression âl,mos-
phérique, la seconde sous vide
paf[]er.

Sous pression atmosphéfique
La distillation fractionne les
hydrocarbures sans changer leur
nature.

Le pétrole bru[, après avoir été
dessalé, est chauffé à hau[e tem-
pérature (350o C environ) dans
un four puis acheminé dans une
toùr où il est vaporisé. Les
vapeurs produltes fencOnhen[ en
s'élevant des zones de plus en
plus froides et, se condensent
selon leur vOlatilité. 0n 0btienl
successivemenI au sommet, de ]a
tour des €az, puis. au fur et à
mesure que I'on descend. des
essences légères, lourdes, du
kérosène, du gazole léger et du
gazole lourd. Au bas de cette tour,
se trouve le brut rédui[ atmosphé'
rique ou résidu qui peut servif
évenluellement à ]a fabrication
des huiles.

Soùs vide pafi,iel

Le brut réduit est, féchauffé dans
un second fouf, à une tempéfa'
ture à peu près idenlique à cel]e
de la première distillation, puis
introduit, dans une tour où il
exjste un vide important.
Un nouveau fractionnement a lieu
et, l'on recueille, en haut de cetle
deuxième tour, du gazole léger,
puis, à différents niveaux, des
bases lubrifiantes (distillats s0us
vide) à visc0sité variable, les plus
fluides étant recuelllis près du
sommet de la tour, les plus vis-
queux au fond. Ceux-ci devien
dront des huiles alors que. tout
au fond de la tour, subsis[e un
prcdujt très lourd destiné à la
fabrication des bilumes et des
fiouis loufds.

Le mffinage des huiles
Après raffinage, les huiles de base
obtenues sont mélangées pour
0btenif des visc0sités pfécises. 0n
y ajoule également des additifs
spécifiques répondant, à des con-
trainrcs parliculières.

Les huiles de synthèse

Une place
de plrc en plus grande
Les lubrifiants classiques obtenus
par distillati0n des pétr0les bruts
€ardent encore une large prédo-
minance. lls 0nt suivi l'évoluti0n
de la technologie, grâce aux pfo-
grès con;oinis du raffinage et des
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