
Prépcrqtion de votre mqtériel
en début de sqison

"Sortez votre matériel de I'hibernation avec douceur ! Ne donnez pas à votre
équipement, un plein rendement au début de voffe saison. Faites-yattention"

SconR Nesbitt

Vous connsissez yûrement ce sentimen_t, qaelqu'un est en train de uous appelez pour
uous réaeiller msis aous donnez si fort... Vous ne bougez pas de la nuit, tous les
muscles de aofi,e nrps sont raides, ios genoux et aos coildes ne aeillent pfls se plier,
uutre sang circule ù peine, aotre cerueslu fonctionne à demi-régime.

Vous naez besoin d'un peu de temps, d'un Deu de tendresse et d'une extrême atten-
tion pour uous aider ùious sonir'de ce prôfond sommeil.

Maintenant uuus sfr.nez ce qae ressent ane tundease uprès aaoir été remisée aufroil,
tout l'hiaer...

Ce surplus d'nttention est ce que demsndent uos machines d'entretien pour être
prêtesà fonctionner dès les primiers jours de trsaail du printemps.

Cet article aa rnuntrer les procédares de bsse à ne pas négliger en débat de saison,

métôl vous prenez le risque de provoquer une
érôflure sur lô chemise du cylindre, sur le pis-
ton 0u sur les deux. Dôns le pire des côs, ces
dommages peuvent être lôtals. Au mieux, le
niveôu de (ompression et d'ôllumôge serêit
ôffecté ce qui ra(courcirôit la durée de vie de lô
môcntne,

La lubrification du cylindre est spécialement
importante pour les petites cylindrées, refroi-
dies pôr ôir, comme les deux temps, Comme
sur les tronçonneuses et les tailles hôies, (es

Qu'est ce qu'il ne faut pas faire:

lô plus mauvaise dose que vous pouvez fôire
è une machine, Ce$ de lô lôisser au repos pen-
dônt plus de 60 jours et de la démarrer, ju$e
pour voir si elle fonctionne,

Premièrement vous devez nettoyer lô bougie et
pulvériser un peu d'huiie dôns le cylindre, Tirez
la jêuge de niveau et soyez sûr qu'ii y ôit de
l'huile ôu bon niveêu, Dé(onnecté le système
d'ôllumôge, vous ne devez pôs ôvoir d'êrc élec-

trique à partir de l'électrode de lô bougie.
Fôite tourner d0ucement la machine durônt
quelques se(ondes ôve( lô bougie enlevée,
Cette routine est efficace, pour être sûr que lô
môchine ôit une fine cou(he d'huile pour lô
sépôrôtion du piston et des segments dôns la
chemise du cylindre,

Durônt le sto(kôge, cette cou(he peut sécher
0u couler petit à petit. les résidus d'essence
re$és dôns le cylindre n'anivent pas à évacuer
I'huile. Quand vous faites tourner un cylindre
à sec, vous fôites rôcler du métal sur un ôutre


