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Voici quelques éléments pour mieux appréhender les pratiques que nous rencontrons dans notre
orofession :

. Nombre d'heures d'application.

. Applicateur.

. Contraintes.

. Matériel de pulvérisation.

. Produits utilisés :

. Herbicides :

. Insecticides :

. Fongicides :

. Engrais liquides

. Produits divers :

Arbres et arbustes.
Zones cultivées.
Gazon de graminées.

Arbres et arbustes.
Cultures florales.
Gazon de graminées.

Arbres et arbustes.
Gazon de graminées.

Régulateurs de croissancg ralentisseurs de pousse.
Colorants.
Adjuvants.
Anti-mousse.
Acides humiques.
Bactéries.
Hormones.
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PIILVERISATION STIR GOLF

Le nombre d'interventions sur une année peut atteindre jusqu'à 50 sorties, cependant
beaucoup varient entre 20 et 30.

Le nombre d'applicateur varie de I à 3 ou 4 par structure. En général, chaque entreprise a
au moins une personne formée qui bénéficie de l'agrément.

L'absence de jour de fermeture et la présence d'un public nombreux sont très
contraignantes, en particulier dans les régions ventées.

La topographie et l'architecture du parcours ne permet pas un rendement identique à celui
de I'asriculture.

MATERIEL DE PULVERISATION SUR UN GOL[' DE 18 TROUS

. Pulvérisateur à dos : 2 à main ou électrique.

. Pulvérisateur à rampe : 2 | de 6 m pour les greens.
1 de 9 m pour les fairways et les roughs.
(1 est équipé d'une lance sur enrouleur).

Ce sont soit : des pulvérisateurs portés sur un transporteur.
des pulvérisateurs trois points sur un tracteur.
des oulvérisateurs autonomes.

Le nombre de DPA reste encore assez faible ll2.

Les buses utilisées sont le plus souvent de type Teebjet - Turbo
- )G.



IIERBICIDES

Arbustes et arbustes dnornement

Ce n'est pas l'activité principale des golfs, donc peu utilisés.

On rencontre cependafi pour les massifs et les aménagements paysagers sur le parcours des MA
du type :

. Isoxaben + Oryzatin

. Oxadiazon

. Pendimethalin

. Cartetamide * Oxadiazon

. Matériel utilisé : Souvent pulvérisateur à dos.

. Vofume de bouillie : 1000 litres à 3000 litreVha.

. Surface concernée : +/- | halanleolf.


