
Le fairway du trou
l'1" 12 du Golf

Ledessin des fairways
Dans le précédent numéro,
nous avons abordé [e principe
des règles de gotf et la
nécessité de définir avec
minutie les différentes zones
de ieu définies par les
hauteurs de tonte des
graminées et les obstades.

o r s  d e  l a  p r é p a r a t i o n  d e s
surfaces pour I'année sportive
qui vient, vous pouvez, pour

marquer  vot re profess ion nal ism e,
proposer si nécessaire aux instances
dirigeantes de remodeler le dessin des
fairways. Cette offre sera acceptée d'au-
tant olus favorablement si votre club est
appelé à recevoir des épreuves du calen-
drier de ligue ou national.
ll ne s'agit pas de revoir le dessin plrysique
des fairways, (l'architecte a fait correc-
tement son travail) mais, par un dessin
de tonte approprié,vous pouvez orien-
ter le jeu et rendre attractives les zones
de jeu tondues ras. Au fil du æmps, pour
des questions de méconnaissances du
jeu ou de commodités,les contours se
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sont estompés. Cela a pour résultat
un élargissement important des zones de
fairways entraînant une fade personna-
l isat ion des t rous.  Outre que cet te
procédure ne favorise pas l'expression
t e c h n i q u e  d e s  m e i l l e u  r s  j o u e u r s ,
elle entraîne des coûts d'entretien supé-
rieurs.

Le prtncipe du système
Pour redessiner un Êirway,vous devez
tenir compte des retombées théoriques
des balles. du modelé du terrain. de son
environnement, de la difficulté du trou
ant en relief qu'en longueur:Au endrois
les plus larges (retombées de drive), le
fuirway devrait mesurer 25 mètres de
large maximum. Cette mesure peut être
adaptée en légère augmentation ou, plus
fréquemment, en diminution, suivant la
nature des compétitions se déroulant
sur ce Darcours.

Les mesures d'un fairway
Vous retrouvez toutes ces mesures et
leurs modes de calcu l  dans le  vaqe-
mecum des clubs, édité par la FFG, à la

rubrique sportive.
Elles sont calculées dans les axes de jeu
des repères arrières respectifs, maxi
à 220 mètres pour les messieurs et
180 metres pour les dames. La poræe du
deuxième coup est de 200 mètres pour
les hommes et de 170 mètres pour les
dames. Suivant la configuration du trou,
la nature du sol, vous de\rez tenir compte
de Ia roule, comme pour l'étalonnage.
Si le concepteur du terrain a respecté
les principes généraux, les divers départs
dwraient Épondre à des zones de récep
tion voisines.

Ls modification du trau
Aux reDères de tombée de drive maté-
rialisés, vous ferez des "ventres" de la
largeur requise et d'une profondeur
identioue. Le dessin de ces zones et de
leurs jonctions se fera par un modelé
arrondi correspondant au ràyon de brà-
quage de la machine. Le fairway débu-
tera à une centaine de mètres du déoart
arrière traditionnel. Lors du tracé des
zones de jonction,vous n'êæs pas obligé
de respecær une symétrie droite gauche.
Cette tech nique permet également
de forcer ou d'adoucir, si nécessaire,


