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Ainsi, les situôtions sont ftéquentes où dès l'ôutomne, les green-
keepers et leur direction sont confrontés è une imprôticôbilité des
fôirways : le jeu devient impossible, le pôrcours se dégrôde et la
fréquentôtion chute inéluctablement, Lô répercussion est immédiô-
te I chute des recettes et difficulté d'entretien : les tontes et le
rômôssôge des feuilles sont difficiles voire impossibles.

11ôlgré toutes les quôlités en môtière d'ôccueil, d'architecture, d'es-
thétisme, de green et de départ, un golf peut voir ainsi diminuer sô
fréquentôtion, la clientèle comprenônt difficile
ment I' imprôticôbilité d'un parcours et s'orientônt préférentielle-
ment vers des pôrcours jouables toute l'ônnée.
Enfin, chôcun sait que ld réputation d'un golf s'ôpprécie dans ces
périodes humides, et que sôuf exceotion tous les parcours sont
bons en période sèche. De plus, s'dgissant des zones è forte
démographie (ex: région pôrisienne), lô reniôbili ié commerciôle
d'un golf dépend essentiellement de lô fréquentôtion en période
hivernôle, lô sôison sèche étônt fôvoiôble et rentôble pour tous.

Conscients de ce phénomène, de nombreux golfs ont perçu l'obli-
gôtion de drôiner ôu cours de ces dernières ônnees.

llobjet du présent article est de fôire le point sur ce concept et sur
les effets positifs et négôtifs du drôinôge d'un pôrcours.

| - Etat des lieux : Pourquoi drainer ?

. Les sols : Premier fôcteur

l lexômen de lô couverture pédologique frônçôise montre qu'il exis-
te une très fôible représentdtion des sols sôbleux filtrônts. Ces der-
niers representent moins de 15 0/o des surfôces: lô région des
landes en constituônt l 'essentiel.

À l' inverse, 65 o/o des sols ôppôrtiennent à lô famille des limons ou
des argiles:sols peu fdvorables, ou très défôvorables è une infil-
tration rôpide des eaux de pluie.
Lô plupôrt des fôirwôys sur les golfs étdnt constitués de sols naiu-
rels, lô même proportion existe donc entre pôrcours praticôbles et
non prôticôbles en Frônce.

. Le climat : second facteur

Généralites :

Les climôtologues considèrent en Frônce l'existence de trois pôles
c l imat iques:
- le pôle océônique : situe ôu voisinôge des côtes océôniques et de
lô Nanche. Les précipitôtions sont comprises entre 1000 mm è
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l'ouest et ô00 mm dans le
pôys picôrd ou flômand. Le
nombre de jours de pluie
est d'environ 1ô0/an. Aux
ôverses coupées d'éclôir-
cles qul môrquent le pas-
sage de depresslons
s'ôjoutent surtout en
êutomne et en hlver, des
crôchins qui durent pen-
dônt des jours.
- le pôle contlnental : l'lnté-
rieur du pôys : Bôssin pôri-
slen, centre, et est. PIus
froid et moins pluvieux, il
se côradérise pôr une hôu-
teur d'eôu comprlse entre
ô00 mm à proximité de
Pôris è 810 mm sur le
llêssif Centrô|. Le nombre
de Jours de pluie est d'envlron 150/ôn. les préclpitations sont rela-
tivement étôlées dôns le temps ôvec un creux en Julllet et ôoût.
- Ie pôle médlterrônéen : ll se carôctérise pôr un hiver tres humide
et un êté très sec. Le nombre de jours de plule est réduit è 70. A
lô difféRn(e des deux contextes orécédents, les pluies sont
concentrées en ôutomne et au prlntemps avec une sécheresse l'été.
En outre, ce cllmat se côradérlse souvent pôr des intensités plus
élevées en pôrticulier è lô sortle de l'êté.

Ces généralltés sur le cllmôt montrent que dans la plupôrt des
contextes, les plules sont plus fréquentes dôns une pérlode de
faibles températures où l'évapotrônspirôtlon est falble ou nulle.

Variations climatiques :

[exômen des enregistrements pluviométriques de ces dernières
années montre è l'evldence que nous sommes dôns une pérlode
statistiquement pluvieuse si on se réfère aux donnêes générôles
précédentes. Ainsi, pour la région parislenne la hôuteur d'eôu
cumulée dépasse 900 mm en 2000 et 2001 et le cumul pour le
seul mols de fevrler 2001 est de 120 mm.
Cette conjontion sol-climôt permet de comprendre les diffi(ultés
que peuvent rencontrer les golfs et l'ômplitude du défi que reprë
sente l'ôssôinissement des Dôrcours en France.

ll - Les solutions :

DRAINAGE trôditionnel ou renforcé
Deux méthodes peuvent être proposées pour drainer un pôr-
cours:
- Le drôinage ôgrlcole
- Le drainège renforcé

Irols ralsons fondômentôles permettent d'ôffrmer que le dralnôge
clôssique ôgrlcole n'est pôs ôdôpté :
1- Sur un fairwôy ou prôdice, Ie gazon est installé définitivement.
A lô dlfférence d'une pôrcelle ôgrlcole où tous les ôns pour chôque
culture la couche dlte ôrôble est trôvaillée ôfin de permettre une
llbre clrculôtlon de l'eêu et de l'ôlr, les opérôtions mécôniques de
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restrudurôtion du sol sous gôzon sont peu probôntes. Bien sûr,
chêcun pense à décompôder, aérer en profondeur, mais hélôs les
résultôts sont souvent peu convêincônts et lô pérennité très réduF
te, en pônlculler en milieu argileux ou llmoneux. Lô sensibilité ôu
tassement d'un sol étônt llée à sô texture, seul l'ôpport et l'incor
porôtion d'une grônde quôntlté de sôble O0 è ô0 0/o en volume)
permettrôit un chôngement slgnlffcatif. C'est pourquol, il suffit pôr-
fois d'une tonte en pérlode humide pour voir disparôître les effets
du décompôctage.

2 - sur gôzon sportil le môxlmum de denslté se mesure en surfô-
ce entre 0 et 15 cm. Lô zone de dégradation physlque est dlfferente
de celle d'une parcelle ôgrlcole où le maxlmum de densité (et
donc le mlnlmum de poroslté) se sltue sous lô couche ôrable
(entre l0 ei 45 cm).

5 - Lln fôirway n'est jômôis plôt. En surfôce, se succèdent tres sou-
vent une multitude de petits basslns versônts, chôcun constituant
une zone de concentrôtlon prlvlléglée des eôux de rulssellement.
Pôr conséquent, un drôinôge ôgricole même avec des trônchées
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colf des Yvelines : Pluviométrie en millimètres d'eôu (document foumi pôr Jeôn-Pené llônge, dkecteur du golf.

Opérôtion de drôinage à Port-Boursenay, fôirwôy du 1f trou
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gt3rrêcs espôcées de 5 à 10 m, ne permet pas de récupérer
Ës dD( (bns ôôcxn de ces points.

Ce5 ùois rôisons justlfient la promotion du drôinôge renforcé. Ce
denier a Dour Drincipe de permettre lô circulôtion de I'eôu ôu trô-
vers de lô couche suDerficielle quelle que soit sa structure (com-
pacte ou frôgmentôire), et son évôcuation quelle que soit sô posi-
tion ôltiméùique. Ces obiectifs ôtteints, la prôticabilité toute sôison
eçt âlôr< oârântiê

Enfin, s'ôgissônt de la pérennlté du drôinôge renforcé et donc l'in-
vestissement réôlisé, comme le developpent les pôrôgraphes sui-
vants, il convient de réaliser un cholx scrupuleux de lô méthodolo-
gie adoptée, chôque côrôctéristique étônt determinante.

Le drainage renforcé :
La 1ÉTHODOLOGIE Ia plus ADAPTÊE.

ll comprend généralement deux reseaux :
- un reseau superficiel dlt "secondôire" constitué de
petites hanchées très serrées. Ces minFtranchées sont
les fentes de suintement ;
Les caractéristioues suivôntes oermettent de s'ôssurer d'un pôrfôit
résultat:
- orientôtion :
La vitesse de captage des eôux est en grande pôrtie liée à leur
orientôtlon. ll est recommandé de disposer les fentes de suinte-
ment le Dlus Droche possible de lô perpendiculôire à la pente du
site. Lorsoue la surfôce est tres bouleversée sur le plan topogrô-
Dhique ôvec un chôngement fréquent de l'orieniôtion des pentes,
un quôdrillôge des trônchées peut s'ôvérer nécessôlre.

- éouidistônce :
Léouidistônce des fentes est une côrôctérlstique déterminante. Elle
déflnit véritôblement les côpôcités de ressuyôge des surfôces. Une
variôtion d'équidistônce de quelques décimètres se traduit immé-
dlôtement pôr une différence de comportement de lô surface. Une
relation simDle linéaire entre lô vitesse de ressuyage et lô réduction
de l'équidistance peut être éiablie. En revanche, ôucune relation
évidente n'est démontrée entre l'augmentôtlon de lô profondeur
de ûônchée, voire l'addition d'un drôin et Ia vitesse de ressuyage.

En clôir. nous Douvons consldérer que la vitesse d'infiltration aug-
mente ôvec la surfôce du môssil drôlnant (linéaire de trônchées).

Concrètemenl l'anôlyse des côrôctéristiques suivantes permet de
définir l'équidistônce :

- lô Dente
- lô nôture texturôle
- le climat
- le nlveau d'exigence
- lô orésence ou non d'un ôrrosage intégré.

Cette anôlyse conduit à un résultat comprls entre 0,50 m et 1,50 m.

- dimensions :
Les fentes de suintement doivent avoir une lôrgeur comprlse entre
ô cm et ô cm. Leur Drofondeur vôrie de 20 è 55 cm.

- pérennité :
Outre I'entretien des surfaces, trois parômètres déterminent la
Dérennité d'une fente :
- Le mode de Éalisation
Afin d'éviter le lissôge des pôrois et l'imperméabilisôtlon conjoin-
te inéludôble dans le cas des orocédés en force, les fentes de suin-
tement doivent imDérêtivement être réôlisëes pôr extrôdion. En
outre, en procédônt pôr extradion, les trônchées présentent une
épôlsseur constônte du haut en bas.

- Becoupement des tranchées :
Les fentes doivent obligôtolrement recouper le massif drainônt des
trônchées prlmaires plus profondes sur au molns 10 cm de pro-
fondeur ôfin de gôrêntir le bon acheminement de I'eôu vers les
drôtn5.

- It târ^.'tr /1t< fènlê<

la longévité est liée égôlement à lô largeur des fentes. Lô pollution
lôtérôle Dar les particules fines étant inéluclôble, lô largeur doit être
suffisamment importônte pour quq malgré ce phénomène, la lar
geur résiduelle reste efflcace.
Ainsi, une fente de ô cm durera dôvôntôge qu'une fente de Ô cm.

Ouverture d'une fente de suintement Pemplissôge ôvec du grôvier d'une fente de sulntement
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