
ques, poussiéreux l'éié après une
période sèche et boueux pendant
un temps assez long suite à une
période de pluie.

Ces [erres sont, donc difficiles à
travailler, sensibles au compac-
tage et, ne sont pas des plus favo-
rables à l'instâllation d'un gaz0n
(de plus les sols sonl lrès' 
caillouteux).
D'un poin[ de vue chjmique, les
sols son[ de bonne qualité
(CEC : 21), voire remarquables.
Donc, en conclusion, propriétés
pbysiques mauvaises najs bonne
chimie du sol. 0n peul norcr aussj
un déséquilillre lmportant en
matière 0rganique et une jncidence
sur la battance des sols. Autrc
phénomène à signaler, un lrans
pofl d'é]éments fins conséquent
d'où un besoin de ProtecUon des
réseaux drâinants conLfe les
llmons.

Mise en euvte

A ce stade de l'é[ude. 0n se feircu-
vait face à deux pfoblèmes:
1) Comment améliorcr physique-
ment le sol dâns des limites bud-
gétâires accephbles ?
2) Cbmment tfaiter au mieux le
problème des pierres tout en fes-
mnt dans des délâis de chantier
convenables ?
Pou fépondre à la premièfe rlues'
[ion, une seule réponse était pos'

Comparaison des différentes possibilités

sible: mélanger une assez forte
propoflion de sable moyen à €ros-
sier (€ranulo 0,4). Le sable permet
un reéquilibrage physique du sol,
ce qui réduit c0nsidérablement les
problèmes de drâinage (d'où eco-
nomie) en assuranl au gazon un
développemenI faclnaire impor-
tant. Les effets sur I'entretien
seraient, lrès positifs, ainsi que sul
le jeu. 0n assureraiL ainsi une
levée plus homogène du gazon,
une facilité de modela€e iinal e[
de fenappage avec un ressuyage
très c0urt. Le seul point, restânt, à
négocier el le plus important est
économique : tout d'abord pour
rester dans des limites de budget
convenables, ii convenait de
réduire la surface des fairways et
ne travailler que les avanl'€reens
et les couloirs de jeu, soi[ envlr0n
'16 hectares. Ensuite, trouver un
sable (ayant des caractéris[iques
géotechniques adaptées) le plus
près possible du site afin d'évitel
des frais de transport prohibitifs.
Deux sables locaux ont donc élé
soumis à l'élude et le sab]e fetenu
était, calcaire, avec un degré de
propreté correct (80 < E Salrle
< 86). avec une granulomélrie
variant de 0 à 4 mm environ ; ce
sable est issu d une carfière pro'
che et lave après criblage à 4 mm
en carnere.

D'un poinl de vue quantitatif, il fal-
lait obtenir 32 000 m3 de mÉlange

sable/terre du sile, soil un renap-
page de 20 centimètres d'épais-
seur sur 16 hecmres.

Les essais ont montré que le
mélange idéal se composait de 50
à 60 7o de tene végétale du site
avec 40 à 50 % de sable, en se
tenan[ sj possible le plus haut
dans les pourcentages de sable.
0n peut estrimer en effet qu'un
mélange est bon lorsque celui-ci
peut être effrilé facilemenl au
o0rg[.

Le mélange ainsi défini se carac'
tense par:
- Granulométrie du produi[

:  0/10 mm
- E lémenls  >  à2mm:23 Yo
- Sables grossjers :

0,2 à 2 mn. soit 40 7o
- Sables fins =

0.050 à 0,2, soil, '12 o/o

- Limons grossiers
(0,020 à 0,03) = 11 7o

- l,imons fins
( 0 , 0 2 à 0 . 0 0 2 )  = 6 % o

- Argile < 0.002 mm : B %

En effet. dans la démarche. plu
sieuN pOssibilités se dégageaienl.
ll fallaiI suftout savojr si le prolet
n'étail pas lfop absurde eL chel
chef la solution la plus avan-
tageuse.

CriÈres

l'ossibilités N{élange
sable (501'/0) - Tere végerale {50f)t}

Tere végétale
c blée à 100ilo

Autre solution :
sable amendé

DRAI\AGE Tras bien sil0n respecle bier les pourcen-
lages. Mélange idéal bien aéfé et souple.

Tempsde ressuyage long. Tene lrèsdélicalede
reprise. \écessile un drainage lrès é[udié.

Drainage proche dr celui din green.
Il laudra bien étudier le lond de fonne.

QfAt,rTÉ DL GAZ0N

Excellente si le couple af0sage/drainage
e$ naitfisé. Nlilieu homogène. Trts bon
conpromis entre qualilés physiques e[
chimiques.

Rélention cn eau imponanrc, donc ftductioû de
I Armsage.
Délical. d entrelien surloul à la levée.

Besoins d équipement impoflants p0ur
mainlenir lr gazon à son plus haul nileau.

QUALITÉ DE JEU Support ferme avec bon drainagc. I'foblème grave de rcssuyage. Il iauùa s0igûel
eû priorité les zones de tralic intetse.

Ercellenlr.

E\TRETIE\

Grande souplesse d cntrelieû. Atlenlion aul prublèmes de conpacl,ion. De
nombreux paramères agf0nomiques devrunl
êlfe sérieusement étùdiés. Très grande valeul
âlimentaire. Nécessitc un entretieû physique
constanl. Besoin tfès impo anl d'aéralion.

Nilieu très délicat à rnaitriser: lrès cher
d enlfetien (phyl0sanitaire, engrais). Ir
gazon doit etrc maintenu au lop'nileau.

ATJTRES

Ceftainell)enl le mélan€e qui se pfépare le
mieux en condilions noflnales.
Bien leillef à l'unifomit de la couche de
sufface.

Néressik une nise en place et une préparati0n
du sol partaile.
Risque d'entraîrement imponad des panicules.
Bien prolégfl les ouvrages.

Sensiblr à lércsion.
Si possible, uliliser des m0yens réduisant
les possibles dégâts climatiques : mulctring,
bâche, placage imporlant.

I Green-Keeper


