
CHAMPIONNATS ET COMPETITIONS

La préparation
et I'entretien
des parcours

de gof
Les critères retenus pour l'appréciation de la qualité d'un par-
coun de championnat ne sont pas exclusivement son dessin,
sa longueur ou sa difficulté. La qualité de la préparation et
donc l'état du parcours dans chaque secteur du jeu constitue-
ront soit un atout, soit un défaut.

Quand un club accueille un toumoi, son parcours est scruté,
non seulement par les joueurs mais aussi pæ la presse, le pu-
blic et aujourd'hui par de plus en plus de télespectateurs.

Le présent exposé s'inscrit comme une aide à la disposition
des clubs qui accueillent une épreuve pour la préparation de
leur parcours,

Il a pour but d'essayer d'uniformiser les conditions de jeu au-
tant que possible, tout en préservant et en s'adaptant aux ca-
ractéristiques propres à cbaque terrain.

y REMARQUES GÉNÉRÀLES

Avant de commencer I'examen de chaque secteur du par-
cours, il importe de préciser quelques points d'ordre général.

A) Afin de coordonner les souhaits du Directeur des Tournois
responsable de l'épreuve et le travail de l'équipe d'entretien
du parcours, une ou plusieurs réunions seront mises en place.
Il est souhaitable que la première de ces réunions ait lieu au
minimum 3 mois avant l'épreuve.

B) Le parcours de Monsieur <Tout le Monde> est très diffé-
rent de celui qui sera proposé aux professionnels ; il s'agira de
l'amener progressivement à son meilleur niveau pour la date
de l'épreure. La préparation d'un parcours pour une epreuve
du circuit professionnel n'est pas une question de jour ou de
semaine mais de mois.

C) Il est nécessaire d'avoir toujours présent à I'esprit qu'un
parcours doit être prêt dès le premier jour d'entrainement.
Les joueurs doivent trouver à l'entrainement des conditions
de jeu identiques à celles qu'ils rencontreront pendant le tour-
noi. Les deux ou trois jours précédant l'épreuve doivent être
utilisés pour peaufiner le parcours.

D) Lorsqu'un parcours accueille une grande épreuve, I'ensem-
ble des responsables doit veiller à ce qu'aucun travaux impor-
lants ne soit entrepris dans les 4 mois précédents l'épreuve, et
à ce que tous soieni achevés au moins 3 mois avant le jour J.

II/ LES DÉPÂRTS

Les départs utilisés pour la compétition seront choisis à l'oc-
casion de la réunion sur le terrain. Il s'agira.généralement des
départs arière.

A) LA PRÉPARATION

Tous les départs choisis seront protégés plusieurs semaines à
I'avance. Si la simple fermeture des départs n'est pas suffi-
sante, une protection particulière à I'aide de corde ou de
branchage devra être mise en place.

La planimètrie des départs fera I'objet d'une attention pafii-
culière et les parties dénudées et (ou) creuses seront regamies.
Ahn d'assurer le meilleur engazonnement et une bonne den-
sité, les opérations d'aération, sablage et verticutt pourront
être entrepdses.

B) L'E\TRETIEN

L'arrosage ne devra pas être excessif. Il faut toujours qu'un
joueur bénéficie d'un stance ferme sans risque de glissade.
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Le green du trou N' 10 du golf de la Boulie

La hauteur de coupe aura été amenée progressivemenl à
8-l0mm, et les départs seront tondus quotidiennement dans
I'axe du jeu.

Les boules de départ sont placées pendant l'épreuve par l'arbi-
tre. Toutes les boules qui ne sont pas utilisées seront retirées
des départs afin d'éviter toute confusion. Pour I'entrainement,
les boules seront placées complètement à I'arrière du départ et
elles seront avancées progressivement au cours de la compéti-
tion. Si I'arbitre n'est pas là pour le premier jour de I'entrai-
nement, les boules sont placées par l'équipe d'entretien.

RÀPPEL : Dans le cadre d'un Tournoi les boules de départ ne
doivent pas être placées à moins de 2longueurs de club du
fond du départ ou à moins de 4 longueurs si un cordage, une
banderole, une clôture ou un grillage sont situés au fond du
départ.

IIV LES FAIRWAYS

Les normes en vigueur pour la largeur des fairways figurent
en annexe ; néanmoins le dessin de certains trous sera décidé
à l'occasion de la réunion préparatoire.

- La qualité primordiale d'un fairway est sa capacité à porter
la balle franchement. Une herbe dense. ferme. droite. sans
grain et homogène doit être le but à obtenir, et les opérations
d'aération et de rénovation devront être olanifiées dans ce
sens.
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- La hauteur de coupe requise pour les fairways esl de I
16 mm. Cette hauteur sera obtenue par des tontes successi
et un abaissement progressif de la hauteur de tonte, jamais
périeure à 200/0. La hauteur définitive devra être atteinte
moins l5 jours avant le debul de I 'epreuve.

Pour obtenir la meilleure qualité, particulièrement dans
zones de tombées de drive, il est recommandé de
une lonte croisée. De plus, les zones qui auraient été mal
dues par les machines à éléments seront terminées avec
<Flymo> pour obtenir une uniformité parfaite. Pendant
tournois les fairways devront être tondus quotidiennement
préférence le soir.

- Des opérations de regarnissage quotidien seront
sur les <PAR 4> pour reboucher les divots des seconds o
et sur les (PAR 5> pour les divots des troisièmes coups.
opérations de regamissage seront effectuées par Top
et une attention particulière sera portée a{in que les
ces de niveau avec les zones non endommagées soienl

IY/ SEMI ROUGHS ET ROUGHS

A) LES SEMI ROUGHS

Ils bordent les fairways de chaque côté. Leur largeur
entre 3 m et 5 m. Ces bandes de semi roughs ont un
objectif:

- Eviter à une balle tombée sur le fairwav de rouler i
tement dans un rough haut.
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- Supprimer une frange trop marquée entre le rough et le fair-
way. Une balle reposant sur une telle frange devient extrême-
ment difficile à jouer.

A I'occasion de la réunion préparatoire, le dessin des semi
roughs sera tracé: les contours seront esthétiques, évitant les
Iignes droites.

La hauteur de ces rough intermédiaires variera de 3 cm à
6 cm selon la nature de I'herbe.

Lorsque le semi rough est gagné sur le fairway, il faudra, dès
que leur dessin aura été déterminé, procéder à un certain ap-
pauvrissement de ces zones. En effet les apports d'engrais e1
un arrosage excessif donnenl un semi rough trop riche d'où il
est plus difficile de sortir que du rough voisin.

B) LES ROUGHS

Selon la qualité de I'herbe et la difliculté souhaitée, les roughs
auront une hauteur varianl de 7 cm à 15 cm ou plus même si
I'herbe es1 clairsemée,

I l  est  nécessaire de la isser pousser le rough longtemps à
I'avance. De même, le dernier entretien des roughs devra être
planifié de telle sorte que l'on atteigne la hauteur requise tout
en mainlenant la (propreté).

Y/ LES PLANTATIONS ET LES ARBRES

Toutes les plantations et (ou) arbres à proximité immédiate
des fairways ou des greens devront être nettoyées. Dans le jeu
elles doivenl être considérées comme des obstacles et non
comme des pièges inextricables

Les tuteurs ou filins de maintien seront solidement fixés ou
ôtés. Les tuteurs n'ayant plus d'utilité seront retirés systémati-
quement.

Les branches basses gênant le passage des spectateurs ou c0ns-
tituant un piège injuste dans l'exécution d'un coup seront
coupées, et ceci spécialement à proximité des dépafts.

Les tas de bois mort seront retirés du parcours.

YI/ LES BUNKERS

Tout réensablement important des bunkers devra avoir été
fait au minimum 3 mois avant l'épreuve, ceci afin que le sa-
ble ait pu se tasser et se stabiliser. Il en va de même pour les
ratissages en profondeur. Une balle, lorsqu'elle tombe dans un
bunker, ne doit .lamais être enfoncée ou enterrée. Ceci s'appli-
que particulièrement aux bunkers de parcours et aux faces de
bunker en sable.

Dans le cas où le tassement du sable s'avérerait insuffisant. on
peut utiliser I'arrosage.
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Pour les bunkers nécessitant un léger apport de sable (2, 3 cm)
on.peut effectuer cette opération 5 à 6 semaines avant le tôur-
nor.

Pour I'entretien des bunkers, on veillera d'abord à retirer tou-
tes les pierres et cailloux. Le ratissage manuel est de loin pré-
férable; néanmoins, s'il est effectué par une machine, toutes
les irrégularités et tous les bords intérieurs seront ratissés à la
ma1n.

Les contours de bunkers seront retaillées. mais. attention. il
faut adoucir sur l'arrière.

L'herbe sur les buttes et autour des bunkers sera tondue aussi
ras que possible.

}'IIl LES GREENS

A) CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRATES

læ-� Breens de tournoi doivent être homogènes, réguliers et ra-
ploes.
- Homogènes : Tolrs les greens du parcours doivent avoir les
mêmes caractéristioues.
- Réguliers : Les gieens devront tenir la balle sur les coups
d'approche et tenir la ligne sur les putts. Ils seront dolc fer-
mes mais avec une certaine élasticité.
- Rapide : Des .greens rapides ou roulants sont de véritables
tests du putting où la part du hasard est réduite au maximum.

Championnqts : préparution et entrctien des parcours

Finition d'un gre€n sur le golf de Biarritz

B) LA PRÉPARATION

Les greens d'un parcours de championnat feront I'objet d'une
préparation entreprise longtemps à l'avance. Un programme
précis sera établi comprenant des aérations, des opérations de
sablage légères et répétées, des verticutts fréquents, des traite-
nents préventifs contre les maladies. De même on évitera de
procéder à des changements de trous trop fréquents dans les
semaines précédant l'épreuve et les meilleures zones seront
protégées. Néanmoins il est déconseillé de laisser au repos de
trop $andes zones qui finiraient par devenir trop molles.
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